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1. ELOZMENYEK, A MEGBIiZAS TARGYA

Epittet6 Mandok Varos Onkormanyzata a nevezett objektumok (44644 Mandok, Szabadsag tér
Hrsz.:1556/1) Barnamez@s teruletek rendezése k6z0sségi- és gazdasagi fejlesztését tervezi.

A beruhdazast bemutato kertépitészeti engedélyezési, egyszerisitett kiviteli szint(i tervdokumentaciot
(tovabbiakban tervdokumentacié) a MUNDUS VIRIDISZ Kft — Lipcsei Agnes OKL. t4j - és kertépitész
mérnok készitette el. A megbizds targya a tervdokumentacidohoz kacsolddé akadalymentességi
szakagi munkarész elkészitése, a tervdokumentdcié akaddlymentességi megfelel6ségének igazolasa.
A Beruhdzas ,,Mandok — Barnamezds teriiletek rendezése k6zosségi- és gazdasagi céllal” cim( TOP-
2.1.1-15-SB1-2016-00002 azonositd szamu projekt keretében valosul meg. A ,, Barnamezés teriiletek
rehabilitaciéja” cim( palyazati felhivasra.

A palydzati felhivas 3.2. pont A projekt miszaki-szakmai tartalmaval és a megvaldsitassal kapcsolatos
elvardsok 15. alpontjdban részletezi az akaddlymentesitéssel kapcsolatos elvardsokat:

JA kozszolgdltatdst végzs, kozdsségi célu funkcidkat elldté és/vagy (gyfélforgalmat4
lebonyolité épiilet/épiiletrész épitése/feltjitdsa sordn kételez az akaddlymentesités.

Uj épités esetén teljeskérii (nem projektardnyos) komplex akaddlymentesitést kell
megvaldsitani.

Az épitési-miiszaki tervdokumentdcio akaddlymentesités szempontjabdl relevdns részének az
OTEK elSirdsainak kell megfelelni.

Felujitas, bévités, dtalakitds és uj épités esetén egyardnt csak olyan projektjavaslatok
valdsithatok meg, amelyek épitési engedélyezési tervdokumentdcidja, illetéleg az alapjdn, az épités-
elGirdasainak. Az épitési szabdlyoknak valé megfelelést az épitésiigyi hatosdg dltal kibocsdtott jogerds
és hatdlyos épitési engedély bizonyitja.”

Az akadalymentességi kovetelmények a pdlyazati utmutatd szerint az aldbbiak: komplex, projekt-
aranyos akadalymentesités. A tervdokumentdcié mellé csatolni szlikséges a rehabilitacids
szakmérnok/szakért6 nyilatkozatat arrdl, hogy az akaddlymentesités a projektaranyos
akaddlymentesités elveinek megfelel6en keril végrehajtasra, illetve megfelel a hatdlyos Orszagos
Telepiilésrendezési és Epitési kovetelményekrdl szél6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendeletben
(tovabbiakban OTEK) foglalt kdvetelményeknek, valamint az akaddlymentesités atalakitasi tervét is
ala kell tAmasztani szakvéleménnyel.

Jelen Akaddlymentesitési tervfejezet azokat a szempontokat mutatja be, amellyel az objektumokon
valod egyenld esélyli hozzaférés megvaldsithatd. A tervdokumentacié engedélyes és egyszer(sitett
kiviteli szint( és részletezettségl tervlapokat és mdszaki leirasokat tartalmaz. Az akadalymentesitési
tervfejezet elkészitéséhez a pdlydzatra benyujtani kivant tervdokumentdciét épitészeti
adatszolgaltatdasként megkaptam, a tervfejezetet a tervdokumentacié tartalma a tervezével és a
kedvezményezett  képviselGjével tortént egyeztetés valamint a  palydzati  el6irdsok
figyelembevételével készitettem el.
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2.  VONATKOZO KOVETELMENYEK (JOGSZABALYOK, SZABVANYOK, M(SZAKI ELOIRASOK,
STB.)

Magyarorszag Alaptérvénye

2007. évi XCII. torvény a Fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl sz6lé6 egyezmény és az ahhoz
kapcsolddo Fakultativ Jegyz6kdnyv kihirdetésérdl — ENSZ Konvencid

1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenl@ségiik biztositasarol (Fot.)
2003. évi CXXV. torvény az egyenld banasmadrdl és az esélyegyenl&ség el6mozditasardl
1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl (Etv.)

253/1997.(XI1.20.) Kormanyrendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél
(Oték.)

10/2006. (Il. 16.) OGY Hatarozat az Uj Orszagos Fogyatékosuigyi Programrol

Segédlet a kozszolgaltatasok egyenlé esélyl hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akaddlymentesités — Fogyatékos Személyek EsélyegyenlGségéért Kozalapitvany, 2009. (Segédlet)

e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitdsa, Magyar
Utligyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utligyi Tarsasag,
2009.

A Magyar Vakok és Gyengénlatdk Orszagos Szovetsége (MVGyOSz) akadalymentesitéssel foglalkozo
munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasardl szél6, 2009 novemberében illetve
2013. marcius 17-én kelt allasfoglalasai.

3. Tervezési program

Az Oték 54/A. § (1) értelmében tervezési programban meg kell hatarozni a kézhasznalatu épitmény
azon épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes haszndlatot biztositani kell. A kdzhasznalatu
épitmény fogalmat az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVIIIL. Toérvény 2.
§-a az aldbbiak szerint hatarozza meg:

,9. K6zhaszndlatu épitmény: az olyan épitmény (épitményrész), amely

- a teleplilés vagy telepiilésrész ellatdsat szolgald funkciot tartalmaz, és

- haszndlata nem korldtozott, illetve nem korldatozhatd (pl. alap-, kézép-, felsGfoku oktatdsi,

egészségvédelmi, gyodgyitd, szocidlis, kulturdlis, miivelédési, sport, pénziigyi, kereskedelmi,

biztositasi, szolgdltatdsi célu épitmények mindenki dltal haszndlhato részei), tovabbd

- haszndlata meghatdrozott esetekben kételezd, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kézigazgatds,
igazsdgszolgdltatds, ligyészség épitményeinek mindenki dltal haszndlhato részei), valamint,
amelyet

- térvény vagy kormdnyrendelet kézhaszndlatuként hatdroz meg.”

A fogyatékos emberek turisztikai, kulturdlis szolgdltatdsokhoz vald hozzdférése szorosan 6sszefligg
olyan egyetemes jogokkal, mint az emberi méltdsdg és az egyenld esélyli hozzdférés, a kulturdhoz,
szabadidé eltéltéséhez valo jog.”(Forrds: A Mozgdskorldtozottak Egyesiileteinek Orszdgos Szévetsége
javaslata a turizmusrdl sz616 térvénytervezethez, Ugyiratszam: 1420-1/2016.)
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A tervezett beruhdzds eredményeképpen a létesitmény lizemeltet6je kozOsségi és gazdasagi célu
szolgdltatast kivan nydjtani, az erre szolgdld épitmények igy egyértelmlien kozhasznalatu
épitményként értelmezendd. A tervezett beruhdzads mértékét, funkcidjat illetve az Uzemeltetés
maodjat is figyelembe véve az akadalymentesitéssel érintett teriiletek és az ezzel 6sszefliggé feladatok
az alabbiak szerint hatdrozhaték meg:

e bels6 kiszolgald maganut épités

e akaddlymentes parkold kialakitas

e piac létesitése

e szabadtéri szinpad épités

e szinpad koérnyékének rendezése, kozosségi céllal

e kapcsolddé infrastruktura kiépitése, konténer akadalymentes illemhely elhelyezése

Akadalymentesitési miszaki leiras

1.1. Akadalymentes parkolas a teriileten

A megvaldsitando rendezési teriilet a Szabadsag tér fel6l feltard belsé maganut kialakitdsa torténik.,
mely max. szélességi mérete 4m. A feltaré utat a koztér fel6l sorompé zarja le. Az ENY-DK-i iranyd Gt
melletti terileten 23 db parkoldllas tervezett, melybél 2db akadalymentes kialakitasban. A szilard
burkolatly parkoldsi teriileten Az OTEK 42. § (3) értelmében minden megkezdett 50 db
varakozéhelybdl legaldbb egyet a mozgasukban korlatozottak részére kell kialakitani, amelyekbdl
legfeljebb négy helyezhet§ kozvetlenil egymas mellé. A KK/4/A rajzszamu Kitlizési terv ,A”
értelmében egymas mellé 2db akadalymentes parkoldallas létesdil.

Amennyiben az akadalymentes parkolé merGleges bedllassal [étesiil, mérete egyenként 3,60x5,50 m,
parhuzamos parkolas esetén 3,60x6,50 m méret(i parkoldhely biztositandé a mozgdaskorlatozott
személyeket szallitdé jarm{ szdmara. Jelen kialakitdsban 2 db egymds melleti akadalymentes
parkoléallas létesil. Javasolt kialakitasi mérete: 2,30+1,50+2,30m, a teljes szélességi mérete 6,10 m
mely szélességen beliil a kiszallasi zona szélessége 1,50 m. A koz6s kiszalldsi zéna 10 cm szélesség
45°-ban dontott, ferde fehér csikozassal (,,forgalom elél elzart teriilet” Gtburkolati jellel) jeldlendd, a
parkolé-allasok szilard burkolatdra a nemzetkozi ISA logd — jobbra nézé kerekesszékes dbra — kerdl
felfestésre 1 méter dbramagassagban, valamint szabvdnyos tablas jelolés (mozgaskorlatozottak
varakozéhelye tabla: P+ISA logd, alatta sziikség esetén tobbszéréz6dés tabla) alkalmazando.

Az akadalymentes parkold burkolata szilard, sik, egyenletes, zokken6mentes, vizszintes feliiletd,
legfeljebb a vizelvezetés mértékéig 1-1,5 %-os oldaliranyu lejtéssel késziil.

Az akadalymentes parkoldhely és a csatlakozd jarda kozott meglévé szintkilénbség athidaldsara
szabalyosan kialakitott szegélyrdmpa sziikséges, legfeljebb 5%-0s menetiranyu lejtéssel. A gyalogos
utvonalak menetiranyu lejtése az 5%-ot sehol nem haladja meg.

1.2. Gyalogos utvonalak altalanos kialakitasa

Az akaddlymentes parkoldallastél az kapcsolédé létesitményekig gyalogos Utvonal vezet. A gyalogos
utvonalak kialakitasakor az alabbi szempontok figyelembevétele sziikséges:

A gyalogos utvonalak akadalymentes hasznalhatdsagat meghatarozo jellemzék:
e legaldbb 1,50 m szabad jardaszélesség, amely belégd akadalyoktél mentes
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e menetirdnyu lejtés az 5%-ot nem haladhatja meg, oldalirdnyu lejtés legfeljebb a vizelvezetés
mértékéig 1-1,5%;

e szilard, sik, csuszasmentes, zokkené6mentesen burkolat;

e a gyalogos utvonal fellleti hibaktdl mentes legyen, a felllleti érdesség mértéke az 5 mm-t
nem haladhatja meg;

e a térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keriil§ vizelvezeté racsok Iyukmérete a
20x20 mm-t nem haladhatjdk meg, elnyljtott racslyukak esetén azok iranyultsaga a
mértékadd gyalogos forgalom iranyara meréleges.

e jarda gyalogos kozlekedési savjat - sem vertikalisan, sem horizontdlisan - semmilyen térbeli
akadaly nem csokkentheti. (A gyalogos (irszelvény elGirt szabad magassaga: 2,50 méter)

e a jarda/térké burkolat szegélyezése latassérilt személyek szamara is kitapinthaté modon a
folyamatos vezetést tegyen lehet6vé, utcabutorok lehet6leg azonos oldalra rendezve
helyezendéek el.

e alétesitmény irdnyat térbeli tdjékozédasi pontok kialakitasaval latassérilt személyek szamara
célszer(i egyértelmdisiteni (kiviteli tervdokumentacio részeként pontositandd)

Jardaszélesség. Az akadalymentes gyalogos kozlekedésre alkalmas jarda legkisebb szélessége 1,20 m,
de az OTEK vonatkozd el8irasai (39.§ 2. bek.) értelmében 1,50 m szélességben javasolt kialakitani, igy
a kerekesszékkel torténé megforduldshoz, irdnyvaltashoz szilkséges helyigény is biztositottd valik. A
jarda tervezett szélességét utsz(ikiletet eredményezd akadalyok — oszlopok, helyenként legfeljebb 95
cm szélességig szlkithetik le.

Menetiranyu lejtés mértéke. Akadalymentes kozlekedésre alkalmas Utvonal menetiranyd lejtése az
5%-ot nem haladhatja meg. A tervdokumentacidé szerint a jarda fligg6leges vonalvezetése az ut
fliggbleges vonalvezetését koveti, igy a jarda tervezett hosszesése nem vdltozik, ami a fenti
elGirdsnak megfelel.

Oldaliranyu lejtés mértéke. A Segédlet 1.2 Jardak, gyalogutak kialakitdsa pontjanak értelmében az
ajanlott keresztirdnyu lejtés mértéke legfeljebb 1-1,5 %. Ett6l nagyobb oldalirdanyu lejtés esetén a
kerekesszék menetirdnyban tartasa lehetetlenné valik.

AtkelShelyeknél szegélysiillyesztés nem tdrténik.

Jarda oldaliranyu szegélyezése. A jarda oldalirdnybdl z6ldsavval szegélyezett, mely a terv szerint a
jarda szintjével egy szintben késziil, igy a vakok- és gyengénlatdk tajékozodasat segit6 kiemelt szegély
kialakitasa nem javasolt.

Altalanos elvarasok. Az akadalymentes gyalogos kdzlekedésre tervezett Gtvonal burkolaténak feliileti
egyenetlensége a 0,5 cm-t nem haladhatja meg, ezt a kiselemes burkoldelemek fektetésekor szem
el6tt kell tartani. A gyalogos koézlekedés vonaldban elhelyezett vizelvezet6 és egyéb rdacsok
lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg, ha ilyen beépitésre keriil, annak kialakitasara a mdszaki
leirasban kilon ki kell térni. Utcai tartozékok pihen6padok, viragtartdk, reklamtdblak, stb.
elhelyezése a terv szerint nem torténik. Amennyiben ilyen mégis telepitésre keril, ugy azt
szigetszerlien a z6ldsavban javasolt elhelyezni Ggy, hogy az a jarda sikjaba ne logjon be. A jarda sikja
folé belégd akadalyokat, melyek a gyalogossav szabad ,,(irméretet" 2,20 m ald csdkkentenék el kell
tavolitani, a z6ldsavbdl benyuld faagakat — ha van ilyen - vissza kell vagni.
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Mivel az Utburkolat kozéprél a két szél felé lejt, ezért a siillyesztett szegély el6tt a viz feltorléddhat,
ami az akadalymentes kozlekedést megneheziti, igy elvezetésérdl gondoskodni kell.

A gyalogos jarda burkolataba taktilis burkolati jelzésrendszer telepitése sziikségtelen, a jardat egyik
vagy mindkét oldalrdl zoldfelllet hatarolja, amely vakok és gyengénlatdk szamdra kitapinthato,
érzékelhet6, az Utvonalak kévethetGségét megfelel6en biztositja.

1.3. Mobil szinpad

A mobil szinpad gydrtmanyra torténd feljutast igény esetén egyedi mobil rampa kialakitdsdaval
biztositsak. A térké burkolatl szinpadlépcsét a KK/6/A rajzszamu tervlep rogziti. A lépcsé 11cm
magassagu és 35 cm belépdvel tervezett.

A [épcs6fokok vizorr nélkiili kialakitasuak zart homloklappal, kontrasztos élképzéssel, amely optikailag
kiemeli a |épcs6fok élét — annak vizszintes és fliggbleges fellletét is -, ezaltal l1atassériilt személyek
szamara is informaciét nyujt a [épcsé geometridjat illetéen. A lépcsééleknél kialakitandd kontrasztos
sav ajanlott mérete (ISO 21542:2011) a vizszintes fellleten 40 mm, a fligg6leges fellleten 10 mm.
Javasolt tovabba, hogy az igy megjeldlt sav a lépcs6 alapburkolatdhoz képest 60% kontrasztbéli
eltérést mutasson. Az Oték 65.§ (4) értelmében elegendé az elsé és utolsé l1épcséfok megjeldlése, de
az egységes megjelenés és a jobb hasznalhatdsag okan valamennyi lépcséfok kontrasztos élképzéssel
valdsuljon meg.

1.4. Piactér

Piactér megkozelitése sik szilard terepen lehetséges. Irodakonténer keril elhelyezésre, melynek az
akaddlymentes megkdzelitését és hasznalhatdsagat biztositani kell.

A piac térszint butorzatat ugy kell elhelyezni, hogy a kerekeszéket hasznalé személy is elférjen az
arusitépultok kozott.

A piacfeliigyeleti iroda mellett valamennyi iroddnal, ahol a vasarlék megfordulhatnak
,ugyintézés” céljabdl akadalymentes bejutast kell biztositani, azaz legaldbb 90 cm szabad
nyilasszélességl ajtok épitendbek. (Uzemeltetével tovabbi egyeztetés sziikséges!)

1.5. Akadalymentes illemhely

Példa az akadalymentes konténer illemhely bemutatasara
Forras:

http://www.containex.hu/catalog/ CONTAINEX/HU/catalogs/CTX-BMSA/pdf/CTX-
BMSA .pdf
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alymentes WC konténer DIN 18040-1 alapjan akadalymentes kivitelezés belsé nézete
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Akadalymentes konténer illemhely
Példa az akadalymentes konténer illemhely bemutatasara

Forras:

http://www.containex.hu/catalog/CONTAINEX/HU/catalogs/CTX-BMSA/pdf/CTX-BMSA.pdf

Az akaddlymentes illemhely ajté el6tt szilard burkolt tér kialakitasa kotelez6en megvaldsitandd
kovetelmény! Az ajto kifelé nyild, szabad nyilasmérete legalabb 90 cm, az alabbi tovabbi kiegészit6k
felszerelése tervezett:

e Ajtézar: kor WC-rozetta, elliptikus nagyméret(i kallantyuval, kivilrél ives foglaltsag
jelz6vel (beliilrél kallantyldval zarhato, kivilrél zart allapotban érmével nyithaté spec. WC
zar)

e Ajtélap: belsé oldalara szerelt vizszintes ajtdobehzé, Dmin= 32 mm, hossza min. 600
mm, elhelyezés: padldsiktdl mérten 750 mm tengelymagassaggal.

e Kilincs: nagyméretd, U alakban visszahajlo vég( kilincs az ajtélap mindkét oldalan

Az akadalymentes WC-t tgy alakitjak ki, hogy az megfeleljen a kerekesszékkel kozlekedSk és mas

fogyatékos személyek igényeinek és a vonatkozé elGirasoknak.

a) Az ajto szabad nyildsmérete: 90 cm, oldalsé hozzaférési teriiletek: 55 cm, illetve 30 cm, az ajté WC
fel6li oldalara behuzdkart kell felszerelni: em. 0,75 m, | = 0,40-0,60 m. Az ajto zarhatdsagat kivilrdl
érmével nyithatd szerkezettel kell biztositani.

b) A WC elhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktdl, deszka felsé sikja (Gil6magassag) 46-48
cm, a WC mellett 0,90 m, el6tt 1,35 m szabad tertiletet biztositott.

c) A mosdo leirdsa: konkav porceldn mosdd, térdszabad kivitelben, elhelyezési magassaga: 0,85 m.
d) Atukor mérete 60-80/120 cm, fixen falra szerelt, elhelyezési magassaga 90 -110 cm

e) A kézszaritd vagy papirtorolkozé tartd, szappanadagold also sikja 1,10 m

f) A kapaszkoddk kialakitasa:

WC fal mellett szerelt: fix kivitelben ,,L” alaku (I vizszintes = 40-70 cm, |tuggsieges 50-80 cm, em. 0,75 m),
kor alakd kapaszkodd atmérdGje minimum 32 mm
WC szabad oldalon szerelt: WC berendezést6l 10-15 cm-re (WC tengelytél 30-35 cm-re),
felhajthato kapaszkodo (I = 80 cm, em. 0,75 m), WC papir tartéval ellatott, a kor alaku kapaszkodé
atméréje minimum 32 mm.
mosdo melletti: I= 40-50 cm, em. 0,85-90 cm m
A kapaszkoddk burkolatbdl kiemelked6 szinezéssel késziiljenek.

g) A WC kefét a fix kapaszkodd ala szerelik 0,30-0,40 m magassagba.

h) A csaptelep kialakitasa: forrdzds mentes, révid karu, kever6 csaptelep.
i) Avillanykapcsolét 0,90 - 1,10 m elérési magassagba, feliratozva épitik be.

j) A két vészcseng6 1,00 m és 0,30 m elérési magassagba, vagy zsinéros kialakitassal szerelik,
nyomdgombja figyelemfelhivd szinezéssel és felirattal készdl.

k) A vilagitdst mennyezeti és tiikor feletti, egy kapcsoldra kdtott ldmpa biztositja.

I) A WC-ben két magassagban ruhaakasztét kell elhelyezni.
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A pontos alaprajzi elrendezést, a berendezési targyak telepitési helyét a kivitelezési munkdk
megkezdése és bonyolitdsa soran pontositani sziikséges, az alabbiakban abrazolt minta a
berendezhet6ség igazoldsdra kerilt rogzitésre.
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Az illemhelyen elhelyezett WC berendezés harom irdnybdl —szembdl, oldalirdnybdl és atlédsan —is
megkozelithet6, ez annyit jelent, hogy a monoblokkos rendszerd, ldbon 3all6 kialakitasu,
mozgassériiltek haszndlatara tervezett specidlis porceldan WC eliilsé éle el6tt legaldbb 90x135 cm
méretl, a szabad oldalon Iév6 felhajthatd kapaszkodd fel6l tovdbbi 90x120 cm alaprajzi méretl
terlilet marad szabadon, amelybe semmilyen berendezési targy nem nyulik be. A WC berendezés
ellilsé nyilas nélkil, WC tlékével (mely szintén elllsé nyilas nélkili), de tetd nélkiil keril kialakitasra,
faltdol mért kidlldsa 700 mm, ez a hosszméret minimalisan szlikséges az oldaliranybdl térténd
atiléshez. A WC berendezés (ilésmagassaga a padldszinthez képest 480 mm, a burkolatlan falsiktol
mért tengelytdvolsaga 45 cm, teherbirasa 400 kg, mely a rogzités mddjara, tipusara is értendd.

A mosdé konkdv peremkialakitasu, faltél mért tengelytdvolsaga 45 cm, elllsé élének hatfaltdl mért
tdvolsdga legaldbb 55 cm, felsé sikjanak magassdga 86 cm, a mosdd alatt legaldbb 70 cm magas
térdszabad terilettel. Déntheté mosddkialakitas szlikségtelen!
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A mosddhoz forrdzas gatléval ellatott egykaros keverd csaptelep keriiljon elhelyezésre, a mosdd
szifonkialakitasa falba rejtett vagy kiils6 védelemmel ellatott az égési sériilések elkeriilése végett. A
mosdo felett az Ul6 és allé ember méreteihez igazitottan hagyomanyos siktiikor elhelyezése javasolt
600x1100 mm méretben, melynek alsé éle 90 cm magassagban helyezkedik el.

A WC berendezés fal fel6li oldalara fix, a szabad oldalra felhajthaté kapaszkodd keriiljon, a vizszintes
szarak felsé sikja a padlévonaltdl mérten 75 cm magassagban helyezend§ el, szine a hattérhez képest
kontrasztos, legaldbb 32 mm cséatmérGvel. A kapaszkodd tengelye a szabad oldalon a WC
tengelyéhez képest 32 cm tavolsagban szerelendd, a felhajthatd kapaszkodd visszacsapddas elleni
védelemmel és papirtartoval kiegészitve. A kapaszkoddk teherbirdasa egyenként legaldbb 200 kg,
rogzités gyartdi utasitas szerint, de a megadott teherbirds a rogzités mddjara és tipusara is értendé.
Ahol a tartofal teherbirdsa a szerelést nem teszi lehet6vé, a kapaszkoddk biztonsagos rogzitése egyéb
miszaki megoldas alkalmazdsdval biztositandd. (A tér fel6li felhajthaté kapaszkoddnak specialitasa
lehet, hogy rajta talalhaté az 6blit6-gomb, valamint a segélyhivé gombja. Esetleg az 6blités torténhet
automatikusan.)

Az akadalymentes illemhelyeken baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivé gomb felszerelése
sziikséges, melyet padlén fekve és Ul6 helyzetbdl is elérhetévé kell tenni. Ennek egyszer(
megoldasara egy nyomogomb felszerelése javasolt padldvonaltdl mérten 90 cm

tengelymagassagban, padldig vezetett voros szinl huzdzsindrral kiegészitve, végén kézfejnyi méretd
merev hurok, amely biztositja a kézfejbecsusztatasat. A segélyhivd rendszer ugy alakitando ki, hogy
mikodtetése esetén az illemhelyen beliil, illetve a kozleked6ben is jél hallhaté hangjelzést adjon
ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtortént. A hangjelz6 berendezést az illemhely ajtd
felett kiviilrél kell felszerelni. A segélyhivé nyugtazhato kivitelben késziil, a nyugtazas az illemhelyen
belil elhelyezett nyomogombbal torténik.

A szaniterek és kapaszkodék kontrasztot eredményt képezzenek. A csempeburkolat matt feliletd,
kaprazas- és tikroz6désmentes legyen. Magas fény(i burkolat alkalmazasa tilos!

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészit6 felszerelése sziikséges, ami egy atlagos illemhelyen is
megtaldlhatd az akaddlymentes elérési magassagok figyelembevételével: szenzoros kézszarito,
papirtorlé és szappanadagold, ezek alsé sikja 110 cm magassagban, ruhatarté fogas 120 cm
magassagban, szemétkosar.

magassagban szereltek. (MozgasérzékelSs vagy id6kapcsoldval ellatott vilagitas alkalmazasa tilos!
Jelenlét érzékelSs megoldas alkalmazdsa megengedett.)

Az ajtélapon kivilrél vagy az ajté melletti falon kiviil az akaddlymentesség nemzetkozi jele kerdl
kitablazasra, belsé oldalan 600 mm hosszi, 90 cm magassagban szerelt vizszintes behuzdkar
elhelyezése sziikséges. Az ajté zarszerkezete ives foglaltsag jelz6vel ellatott, belllrél zarhatd, vész
esetén zart allapotban kivilrdl is nyithaté specidlis ajtézar. Az ajtd szabad szélességi belmérete
legaldabb 90 cm.

Példa: akadalymentes WC falnézet
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Infokommunikaciés

A objektum egészére kiterjed6 egységes informacids rendszer megléte akaddlymentességi kritérium.
Lsd. Oték 54/A.§ (1) ,Az akaddlymentes haszndlathoz olyan jelz6-informdciés rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszer(i haszndld fogyatékos személyt segiti az épitmény, épitményrész
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haszndlatdban.” A kiviteli tervdokumentdcié részeként a létesitmény egészére kiterjedd, atfontolt,
egységes logikai rendszert alkotd informacids tablarendszer kidolgozasa sziikséges az akadalymentes
haszndlat szempontrendszerének figyelembevételével.

Az akadalymentes haszndlatot segit6 informacids és tajékoztatod tablak elhelyezése sziikséges:

Klltéri informacios tabla a létesitmény megnevezésével.
akadalymentes parkoldk KRESZ szerinti szabvanyos tablas jelzése;

Utvonal jeldlése, iranyité tablak szemmagassagban elhelyezve, rajta kerekesszékes
szimbdélummal.

egyéb funkcidhoz, informacidhoz kot6d6 tablak elhelyezése
kézhasznalati funkciot el

até irodakonténer tablajelolése

Klltéren, a Braille-feliratos tablak elhelyezése nem szerencsés, helyette tapinthatd 3D makett
kialakitasat javaslom, mivel ez adhat egy attekint6 térképet a latassérilt kirdnduldk szamara
a teriletrdl, ami abban az esetben is érdekes lehet, ha az Gtvonalon kisérével megy végig,
ami tébb mint valdszin(. A makett anyagara nézve a legfontosabb kritérium az id6téalldsag.

Jelen akadalymentesitési mliszaki leirdasban nem tisztazott vagy egyéb felmerilé kérdések a
tervezdvel és a rehabilitacios kérnyezettervezé szakértbvel egyeztetenddek, jelen miiszaki leiras
kizarolag az akadalymentességet érinté munkarészeket tartalmazza. Amennyiben jelen tervfejezet

és az egyes szakagi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldas megvalasztasa érdekében a
tervezdok allasfoglalasat kell kérni.

Tovabba a kivitelez6k, alvallalkozoi és beszallitok kotelesek minden fontos méretet ellendrizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa el6tt, minden eltérésrdl értesiteni kell a tervezét.

Jelen leiras egyiitt kezelendé és értelmezendé minden specifikacioval, mérnoki és szakértGi
informacioval.
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Nyilatkozat az akadalymentesség megfelelésérol

Alulirott Kerék Gertrud rehabilitacidés kornyezettervezd szakérté (rehab. szakértGi dipl. sz.: PTF
— 009289/2653, PTC-002700/7091) nyilatkozom, hogy a ,Mandok — Barnamezés teriiletek
rendezése kozosségi- és gazdasagi céllal” cimi{ TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00002 azonosité szamu
projekt keretében” a ,Barnamezés teriiletek rehabilitacioja” cimil palyazati felhivasra
megvaldsitandd  beruhdzadshoz kapcsolédd engedélyezési, egyszerUsitett kiviteli szintd
tervdokumentacié az akadalymentes hozzaférhet6ség és haszndlhatdsag figyelembevételével
készilt. A  tervdokumentdciéjdban bemutatott az  akadalymentesitési tervfejezettel
kiegészitetten az abban rogzitettek betartasaval, médositasokkal a komplex akadalymentesitési
megoldasok megfelelnek a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akadalymentességre
vonatkozé mdszaki elGirdsainak és a ,Segédlet a koOzszolgdltatasok egyenlé esélyd
hozzaférésének  megteremtéséhez” ciml dokumentumban foglalt akadalymentességi
szempontoknak, figyelembe véve az ingatlanon nyujtott szolgdltatas jellegét is.

Az akaddlymentesitési tervfejezetben bemutatott megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak és az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl széld 1997. évi LXXVIII.
Torvény 31.§ (1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kbvetelményeknek.

A megvalésitani kivant beruhazas:

Mandok — Barnamezds teriiletek rendezése k6z0sségi- és gazdasagi céllal — 4644 Mandok,
Szabadsag tér Hrsz.:1556/1

Jelen nyilatkozatot a MUNDUS VIRIDIS Kft. — 4400 Nyl'regyhéza Szent Istvan u. 3—Lipcsei Agnes
A nyilatkozatom csak és klzarolag a fejlesztéssel érintett épuletrészekre/éplletszerkezetre
vonatkozik. A tervezési feladatnak nem volt része szolgdltatasszervezést érint6 elemek,
informatikai és/vagy telekommunikacidés eszk6zok, berendezések, rendszerek, honlapok
tervezése/vizsgalata.
Az akaddlymentesitési tervfejezet az épitész tervezbvel egylttesen a rendelkezésemre alld
épitész tervdokumentdacidban foglalt koncepcié alapjan késziilt.
Kelt: Nyiregyhdza, 2018. aprilis 25.
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Kerék Gertrud

Rehabilitacids kornyezettervezd szakérté PT F009289/2653

Foglalkozasi rehabilitacios human és miiszaki szaktandcsadé PT C 002700/7091, szakértSi névjegyzékszam
F- 60/2012
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